Sklo, porcelan, keramika, sklenéné
vyrobky apod.

Vybusniny, zbrané, horlaviny, penize
a ceniny, vice ve VOP IN TIME.

Mechanické a optické pristroje,

elektronika apod.
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Hmotnost zasilky max. 50 kg,
manipulovatelna 1 osoboul!

Knihy, kovoveé dily, nabytek,
pneumatiky apod.

Obvodova délka max. 300 cm (A+2B+2C = 300 cm)
Nejdelsi strana max. 200 cm (A < 200 cm)

LOQISUIKa ra miru
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Zatizeni
Zasilka se mlUZe nachazet ve spodu
az 2,5m stohu.

Zasilka vzdy prepravovana
v nejstabilné&jsi pozici.

Proces prepravy a potencialni rizika

Narazy a pady
Zasilka muze byt pfi manipulaci
vystavena narazum a padim.

pétinasobek
vlastni
hmotnosti

Pevnost obalu

Obal musi vydrZzet aZz pétinasobek
vlastni hmotnosti.

Vibrace

Hrozi posun obsahu k vné&jSi sténé
obalu.

Jednotlivé baliky nesmi byt k sobé svazovany
€i jinak spojovany. Vyjimku tvofi pouze pneuma-
tiky na osobni vozidla do velikosti 17° (max. 2ks).
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LOGISTIHRA r/A miry

Krabice z vinitych lepenek,
bezpecnostni obalky

Obal s bezpecnostnim uzavérem

Obal s pojistkou, zabezpeeni uzavéru
proti uniku latky/kapaliny.

Vhodné obalové materialy

lehké produkty kifehké produkty velmi téZké produkty

malo citlivé produkty robustni produkty velmi citlivé produkty
objemné produkty citlivé produkty produkty s ostrou hranou
téZké produkty zasilani do zahraniéi

MNosnost cca. MNosnost cca. Nosnost cca.
do 15 Kg do 30 Kg do 30 - 50 Kg

Druhy vinitych lepenek
3-vrstva, 5-vrstva nebo 5-vrstva s

vyztuzemi.

Viko
- pevna fixace zhora
- ochrana proti zatizeni

Boky, hrany

- zamezeni pohybu do stran

- vzdalenost vyrobku od obalu /0

Dno
- nejsilnégjsi fixace
- deformacni zona pro narazy

Deformacni zény

Vytvofeni deformacnich zén, pouziti
fixacnich a vyplihovych materialu.

Polystyrenové obaly, FuchsBag

Alternativou je baleni lahvi
specifikované na sir. 4.

Oddéleni produktu od sebe

Pouziti mrizek, prolozek, vypini volného prostoru:

Logistika na miru
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LOGIST/IFHA r/ miry

Oznaceni prepravnim stitkem

Zasilka musi byt oznaéena pouze jednim
pfepravnim Stitkem.

Specifikace baleni lahvi

VySe popsané baleni je jedinou alternativou k

polystyrenovym obalim a FuchsBagu
v min. pétivrstvém kartonu.

THTE

Zasady pro baleni a oznaceni zasilek
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Citelnost prepravniho stitku
Prepravni stitek musi byt Citelny a velikostné
odpovidat §titkim IN TIME.

Specifikace baleni nabytku,
sanity, plastovych vyrobku
a obdobnych produktu.
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Vystrazné nalepky
Pouziti vystraznych nalepek IN TIME soucéasné
s adekvatnim balenim a vyplini.

Obecne zasady baleni
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V pripadé nejasnosti ohledné baleni kontaktujte
reklamace@intime.cz :-)




